CORES

black

SALAMANDRAS LENHA

INFORMACAD TECNICA

Poténcia

Eficiéncia

Consumo

Ventilador

Saida de fumos (mm)
Canalizacdo (mm)

Entrada de ar (mm)

Peso

Classe eficiéncia energética

CARACTERISTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH

Pintura com SENOTHERM 1159 UHT
Defletor SKAMOLEX GOLD
Combustao secundaria

Sistema de vidro limpo

Abertura de Porta Esquerda ou Direita

70

9,6 kW
80,6 %
2,6 Kg/h
220 m3/h
180 @
96/120 @
99 @

115 Kg

DIMENSOES

70

716 mm
629 mm
530 mm
236 mm
496 mm
633 mm
G@ 180 mm

TmMmogOmW>

80

10,4 kW
79,6 %
2,9 Kg/h
220 m3/h
180 @
96/120 @
99 @

141 Kg

80

806 mm
629 mm
530 mm
186 mm
487 mm
723 mm
180 mm

— o

=

FICHA TECNICA IKOS a

90

10,9 kW
78,6 %
3,0 Kg/h
220 m3/h
200 @
96/120 @
99 @
152 Kg

90

906 mm
629 mm
530 mm
196 mm
487 mm
823 mm
220 mm

100

11,2 kW
77,6 %
3,3 Kg/h
220 m3/h
200 @
96/120 @
99 @
168 Kg

100

1006 mm
629 mm
530 mm
196 mm
487 mm
923 mm
220 mm




