LONDRES-T

POSIBILIDAD DE DES 0N DE LA TURBINA,
SIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
POSSIBILIDADE DE DESCONEXAD DA TURBENA.
POSSIBILITE DE DECONNECTER LA TURBINE.
POSSIBILITA DI DISCONNESSIONE DELLA TURBIKA.
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525 191 4x120 1x680 860x270x380

M-7 M-8 M-9 M-10

Caracteristicas

® Sistema Dupla Combustéo
® Sistema Cristal Limpo

® Silenciosa
® Sistema Baixas Emissdes 200 455
® poténcia de aquecimento: 21kw 1 Tl
= Rendimento (%): 76% I e O
® Consumo (kg/h): 6,4kg/h Bl i 495
® Volume de aquecimento (m3): 525m3 " O oI
® Interior vermiculite e — )
® Fabricado em chapa - ‘ % S RO
® Peso (Kg): 191kg B ) \(\“j
® Diametro saida de fumos (mm): 200mm = s T—
® Tubos (diametro e namero de saidas): 4x120 ! H H = ” m ] m “
= Ventilag&o forcada: 1x680 | 527
® Medidas da camara: 860x270x380mm -
® Tamanho maximo dos troncos (cm): 85cm 1073 o
® Acessorios compativeis ndo incluidos: M-7; M-8; M-9; M-10 o 937 AL
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Dada a melhoria continua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricagédo, tamanho, estética e especificaces de produtos estdo U

sujeitos a alteragéo sem aviso prévio. da nossa empresa. B RGN PI
www.bronpi.com
(o excelencit. en el frege
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